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1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.1. Czs$¢ ogolna
1.1.1. Przedmiot i zakres robot.

Opracowanie obejmuje roboty budowlane gane z realizagjbudynku hali
handlowo-ustugowo-gatawej oraz zagospodarowaniem terenu.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdontraktowy przy
zleceniu robot.

1.1.3. Zakres robot ob¢tych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogélne, wspodlne dla
robét obgtych szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi,asmwanymi dla
poszczegolnych asortymentdw robat.

1.1.4. Informacje o terenie budowy.

Na terenie dziatki znajdajsic niezkzdne sieci: wodoagowa, kanalizacja sanitarna,
i energia elektryczna. Dziatka ogrodzona.

1.1.5. Przekazanie placu budowy .

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przek&a
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganyagodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dziennik budowy i ST.

Zamawiajcy w kontrakcie na wykonanie robét oklieasady, na ktorych wykonawca
bedzie mégt korzystaz wody i energii elektryczne;.

1.1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochronstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia istuggh instalacji i uradzen podziemnych na
terenie budowy Wykonawca bezzwiocznie powiadonpéhksora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzeemi i urzdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

1.1.7. Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.



1.1.9.

W okresie trwania kontraktu i wykazania robot Wykonawcaztzie

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniezgio przepisow i
norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$gi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@sttvie jego
sposobu dziatania.

1.1.8. Warunki bezpieczastwa pracy i ochrona przeciwpdarowa.

Wykonawca spoudzi Plan bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje,
socjalne, sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie i innych osob.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.
Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgs¢m osob trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel Wykonawcy.

Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktw; do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywagirzez :

e 0znaczenie przs,

* wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboédj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen umowrs.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty ich rozpecia do daty zak@czenia.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

1.2. Wymagania dotycgce materiatow budowlanych
1.2.1. Wymagania ogolne dotyazre wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umaliwiajacych prawidtowo wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymag@odstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, oraz bggodne z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowantmagci wyrobéw budowlanych
oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 280498 poz. 2041).

Cechy materiatéw i elementow budowli mag®¢ jednorodne
i wykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami szczegotowych specyfikacii
technicznych, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé&dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub robofg beda w petni zgodne z



dokumentagj projektows lub specyfikag techniczm, a wptyreto to na niezadowalaga
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2.2. Wymagania ogolne dotyare przechowywania, transportu,
warunkow dostaw i skladowania

Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdw nelpla
budowy.

1.2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu stosowania w budownictwie

Zastosowane mady¢ tylko wyroby dopuszczone do powszechnego
stosowania w budownictwie :

* oznaczongnakiem CE — posiadajcedeklaracje zgodndgci WE , wystawiomn
przez producenta

* znajdujce st w okreslonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
| bezpieczastwa, dla ktorych producent wydat deklarargodndci z

uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku.CE)

* o0znaczongnakiem budowlanym— posiadajce wydan przez producenta
deklaracg zgodndci z Polslk Normg lub krajowa aprobad technicza,

* wyroby do jednostkowego stosowania w konkretnynekdie budowlanym

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestegek termin
przekazania informacji o przewidywanymygiu podstawowych materiatdw
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot

1.2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone pkégkonawe na plac budowy,
ktore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pawioy
niezwtocznie usuwte z placu budowy.

1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatlow

Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwesiergki autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgadaiz
autorem projektu oraz Zamawgaym, podejmie odpowiedspidecyzg.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzaterat , element budowlany lub
urzadzenie nie mge by ponownie zmieniany bez jego zgody.

1.3. Wymagania dotycgce sprztu i maszyn do
wykonywania robét budowlanych

Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych robot, oraz niedizie niekorzystnie
wptywat na otoczenie (nadmierny hatas, zapylenie).



Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdweia@o pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

1.4. Wymagania dotycgcesrodkow transportowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu,
ktére nie wptya niekorzystnie na stan i jakdtransportowanych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania
dotyczcych przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu daudapzalnych obearzen na
osie i innych parametréw technicznych. Wykonawgdele usuwaé na bieaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodoyeyepojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

1.5. Wymagania dotycgce witaciwosci wykonywanych robot
1.5.1. Ogdlne wymagania dotyazre wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeol®t zgodnie z umoav
lub kontraktem, oraz za ich zgodid@ dokumentaagjprojektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemaorigaciji robot i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie w planie wszystkich
elementdéw robdét zgodnie z wymiarami oltomymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora.

1.6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i robét budowlanych
1.6.1. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli rob6t powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osgna¢ zatazona jakas¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét, jakdéci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli iadzzenia niezkdne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robat.
Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane ydzenia i
sprzt badawczy posiadawazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm
okreslajacym procedury bada
Wszystkie koszty zwgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaiaterialdw ponosi
wykonawca.

1.6.2 Pobieranie prébek.

Prébki kzda pobierane losowo.
Inspektor lgdzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostam przez wykonawg usungte.
Koszty dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaanZwiajcy.

1.6.3 Badania i pomiary.



Wszystkie badania i pomiaryd prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmupkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosow@ mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept® przez
Inspektora.

Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontrptibierania probek i badania
materiatdbw wrdodet ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor mae pobiera probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki bada wykaza, ze raporty Wykonawcyss
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubcIniezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badébo oprze siwytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodmanateriatow i robot z dokumentacj
projektows i SST.W takim przypadku koszty dodatkowych lub pavwych bada

i pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawe

1.6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Zastosowane wyroby musposiada jeden z niej wymienionych
dokumentow :

» deklaracje zgodriai WE , wystawion przez producenta po dokonaniu
odpowiedniej procedury ocemagj (0znaczone
znakiem CI

* wydary przez producenta deklaraggodndci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE) - dla wyrobéw ckoaych przez Komisgj
Europejslk w wykazie wyrobéw magych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczéstwa

» posiadajce wydan przez producenta deklaraggodndci z Polsk Normg lub
krajowa aprobad techniczia (oznaczone znakiem budowlanym)

* oswiadczenie dostawcy o zgodiwd z indywiduala, dokumentag techniczg i
obowigzujacymi normami — dotyczy wyroboéw do jednostkowegasteania w
konkretnym obiekcie budowlanym

Wyroby musz posiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty nie spetnage tych wymaga beda odrzucone.
1.7. Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
1.7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrgla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacy techniczia, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.
1.7.2. Zasady okr&lania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci beda obmierzane poziomo, wzdtlinii osiowej i podawane



w metrach [ m ], okjosci w [ m*® ], powierzchnie w [ ] , a sprzt
i urzadzeniaw [ szt.] .
llosci, ktore mag by¢ obmierzane wagowoghla okreslane w kilogramach lub w tonach.

1.7.3. Czas przeprowadzania pomiaréw

Obmiary naley przeprowadzaprzed cgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robat, a tate w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowad@ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robot ulegajcych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

1.8. Odbior robét budowlanych
1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbior gciowy, odbidr etapowy,
odbidr robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresie
rekojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

1.8.2. Odbior robot zanikapcych lub ulegapcych zakryciu

Do obowazkéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor.

1.8.3. Odbior kaacowy robot

Odbior kaxcowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnieszumkami
okreslonymi w umowie o wykonanie robo6t budowlanych.
Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu
do ilosci, jakasci | wartdsci,
Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowédo ostatecznego odbiorgdzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, czod
dnia potwierdzenia przez Inspektora zadaenia robot i przycia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 1.8.4.
Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajavego W
obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegeq roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgagno
wykonania robét z dokumentagprojektow i specyfikacy technicza.
1.8.4. Dokumenty do odbioru k@cowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonaniadawego odbioru robot jest protokoét
odbioru rob6t sposdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace
dokumenty:
» dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkow
jesli zostata sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
* dziennik budowy
» deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatdw
* wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.



Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae kzda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

1.8.5. Odbior po okresie gkojmi

Pod koniec okreswekojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu zorganizuje
odbiér ,po okresiegkojmi”.

1.8.6. Odbidr ostateczny- pogwarancyjny
Zamawiajcy lub wigciciel zorganizuje odbior ostateczny-pogwarancyjny
polegajcy na ocenie wykonanych robot zwanych z usugtiem wad stwierdzonych

przy odbiorze kadcowym oraz przy odbiorze po okresgkaojmi oraz wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

2.9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot naghi wedtug zasad zawartych w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych.
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2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odiyu

Robo6t Budowlanych

2.1. Roboty budowlane

a. Zakres robot
Opis konstrukcji i rozwi  gzan materiatowych

Fundamenty
Lawy i stopy zelbetowe z betonu B25.
Mury fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie

cementowej.

Sciany murowane

Wszystkie $ciany zewnetrzne wykonane z bloczkow silikatowych gr. 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej lub klejowej z ociepleniem gr. 10 cm styropianem lub weing mineralng z
wyprawg cienkowarstwowg silikonowo- silikatowa.

Sciany wewnetrzne z betonu komérkowego gr. 24 lub 12 cm.

Nadpro za w scianach murowanych prefabrykowane typu ,L-19” oraz nadproza

zelbetowe.

Kominy - systemowe sktadajace sie z modutow keramzytowych, bloki wentylacyjne modutowe
lub pustaki wentylacyjne silikatowe z otworami srednicy 16 cm w scianach szczytowych.

Wykonaé czapki z betonu B20 obrobione blachg powlekana.

Stropodach

Zadaszenie o konstrukcji stalowej kratowej opartej na rdzeniach zelbetowych. Dzwigary
stezone stezeniami kratowymi miedzydzwigarowymi. Dzwigary zaprojektowano jako kratowe o
pasach gornym i dolnym z ksztattownikéw HEA100 ze stali S235 oraz stupkéw i krzyzulcéw z
rur kwadratowych ze stali S235.

Konstrukcje stropodachu zaprojektowano jako ptatwiowg o ptatwiach ciagtych wieloprzestowych
z ceownikéw C160 ze stali S235. Ptatwie oparte na pasach gornych dzwigaréw i mocowane do

nich na potaczenia srubowe, na $cianach szczytowych ptatwie oparte za posrednictwem wienca

10
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zelbetowego i przyspawane do marek zabetonowanych w wiencu. Stezenia potaciowe z pretow
@16 z nakretkami napinajgcymi rurowymi M16, stezenia mocowane do wszystkich ptatwi w
rozstawie co 1944mm.

Plyta warstwowa gr. 8 cm z pianki PUR oparta na ptatwiach i mocowana do nich za pomocag
wkretow.

Kanat samochodowy

Kanat zelbetowy z betonu B25 o $cianach i podtodze grubosci 25 cm.

Tynki i malowanie
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il , malowane farbg emulsyjna.
Tynk zewnetrzny mineralny wykonany wg systemu docieplen.

Kolory na elewacji wg opisOw na rysunkach: odcienie szarosci.

Izolacje przeciwwilgociowe - poziome z folii lub papy asfaltowej na lepiku,

pionowe ptaszczyzny abizol R+P.

Stolarka
Okna wg zestawienia. W zaznaczonych oknach nawiewniki higrosterowane.

Drzwi wg zestawienia.

Izolacje termiczne

Sciany ocieplone styropianem gr. 10 cm lub weing mineralng gr. 10 cm.

Posadzki

W hali posadzka z fibrobetonu gr. 20 cm wykonanego z betonu B25 zbrojonego wiéknami
stalowymi w ilosci 40 kg/m3 betonu.

Wykohczenie posadzki poprzez zatarcie i utwardzenie srodkiem w kolorze naturalnego betonu.
Utwardzenie wykona¢ suchg posypka cementowg opartg na trudnoscieralnych kruszywach
kwarcowych i korundowych przeznaczong do powierzchniowego utwardzania posadzek
betonowych i zapraw cementowych, zuzycie 5 kg/m2. Wykona¢ dylatacje podtuzne
oddzielajgce dwa rodzaje konstrukcji posadzki, oraz dylatacje poprzeczne w osiach
konstrukcyjnych w polach przy scianach i w osi bram w polu srodkowym.

W pozostatych pomieszczeniach gres matowy antyposlizgowy ( minimum R10)

z cokolikiem wys.10 cm.
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2.1. Instalacje sanitarne

a. Zakres robot

Instalacja wodochgowa

Budynek lkdzie zaopatrywany w wedz wewretrznej sieci wodoaigowe).
Podhczenie budynku wykortaz ode§cia prowadzcego do hydrantu zewtriznego
przeznaczonego do demoiiaNa pocztku przyhcza zamontowazasuwe z zeliwa
sferoidalnego DN80. Zasilanie do miejsca rozdziastalacji wykoné z rur PE SDR11 75x6,8
PN16 prowadzonych w wykopie pod posagZRrzyscianie zaplecza poiej podtogi wykona
przegcie z rury PE 75 mm na rustalowg ocynkowam DN65. W tym miejscu wykorta
rozdziat na instalagjbytowa i hydrantows. Na wodzie bytowej zamontowaawor
pierwsz@éstwa — priorytetu DN32 np. Honeywell typ DH300/DHl@amykajcy wod: bytowa
przy spadku énienia.
N przewodzie DN65 zasilggym hydrant zamontoweazestaw wodomierzowy z wodomierzem
skrzydetkowym DN 65 oraz zaworem antys&aiowym typu EA.
Przewody zasilape hydrant p.p@arowe wykona z rur stalowych, cynkowanychydzonych
gwintowo.
Woda bytowa za zaworem pierwézstva rozdzielona na dwa lokaleytkowe. Po przégiu
przezsciany lokali, zamontowazestawy wodomierzowe z wodomierzem skrzydetkowyxh D
25 oraz zaworem antyskaniowym typu EA.
Wewrgtrzng instalacg wodochgows zaprojektowano:
— z rur polipropylenowych - ruroggi prowadzone nécianach
— z wielowarstwowych rur zespolonych — (rueggirozprowadzajce wod po budynku
prowadzone w posadzce oraz pédigy do poszczegolnych punktéw czerpalnych).

Rury wodocagowe zaizolowéatermicznie otulinami z pianki poliuretanowej grébio20
mm np. ,Steinonorm 300” lub innymi o podobnych $diavosciach. Piony wodoagowe
prowadzone w bruzdaditiennych oraz rozprowadzenia lokalowe zaizoldwalinami z pianki
polietylenowej grub. 9 mm przeznaczonymi do proveaui& podtynkowego i np. typ
Thermocompakt S prod. "Thermaflex” lub innymi o pbdych wit&ciwosciach.
Na wszystkich podégiach do punktow czerpalnych zapewniozliwo$¢ odcicia doptywu
wody. Zainstalowazawory kulowe mosgizne gwintowane, zapewnigj dostp do nich poprzez
otwierane drzwiczki blaszane dggbwe lub zastosowazawory odcinajce kulowe podtynkowe
z wyprowadzonymi ponad tynk uchwytami ozdobnymi.
Zrodiem zaopatrzenia w cieplvod dla lokali zda dwie termy elektryczne o pojemiuiach
501 .
Przefcia przezciany i stropy budynku wykomawv tulejach ochronnych o takich wymiarach,
aby wystawaty one po ok. 3 cm z obydwu stron praggipo jej wyprawieniu.
Po wykonaniu instalacji, lecz przed maremn izolacji termicznej wykortaproke szczelnéci
instalacji. Cénienie probne 1,0 MPa.
Po wykonaniu instalacji, lecz przed mareen izolacji termicznej wykoria
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préoke szczelnéci instalacji. Cénienie probne 1,0 MPa.

Hydrant zewnetrzny

Nalezy zdemontowa istniepcy hydrant nadziemny 80 mm z zasuvedcinkiem ziemnym.
Projektuje s nowy hydrant dn 80 mm typu nadziemnego z kolgm stali nierdzewnej z
zamkngciem ttoczkowym , odwodnieniem urucham@jm sk W momencie zamkgcia oraz
zabezpieczonym w przypadku ztamania. Mamgkona zgodnie z rys. nr 4.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzonredza pérednictwem przykanalika do wewtnzne;
sieci kanalizacyjnej

Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW 160 mm tyg’ jhiczonych na uszczejlgumows,
prowadzonych ze spadkiem 0,6%@e#ony do studni zamontowanej na istaegm kanale.
Stosowa rury PCW ze&cianky lita- jednorodi (bez warstw) . Ze wzegtlu na niewiell
giebokas¢ uktadanego przykanalika kunalezy ocieplié styropianem XPS gr. 5 cm i obudaiva
przed uszkodzeniami mechanicznymi bloczkami betgmov24x12x38 cm zgodnie z rys. nr 6.
Studnie rewizyjne z kgéw betonowycKrednicy 1000 mmaczonych na uszczejlgumowy z
witazemzeliwnym typu ce¢zkiego kl. C250 (z wypetnieniem betonowym i wentyhao
wysokaci korpusu 168 mm) z prefabrykowanym dnem i kiretaz ze stekiem (konusem).
Wewnatrz studni stopnie wtazoweeliwne. Studrg przed zasypkzaizolow& emulsj
asfaltova. Przegcia rurocagOw przezciany studni wykonaza pomog przegé szczelnych
PCW.

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i k#tek kanalizacyjnych kielichowych
PCW typu ,N” faczonych na uszczellgumows. Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod
posadzi parteru.

Piony kanalizacyjne nr 1 i 2 pmiz\y¢ pod stropem i wyprowadzponad dach budynku i
zakaczye wywiewka kanalizacyja. Na pionach wewgtrznych zmontowazawory
napowietrzajce. Naley zapewnt dostp do czyszczakow kanalizacyjnych poprzez otwierane
dostpowe drzwiczki blaszane. Podep kanalizacyjne pod przybory kryte w bruzdacian.
Caldi¢ instalacji kanalizacyjnej wykoidgako kryts. Rurocagi PCW prowadzone p&ianach
budynku mocowado nich za pomacuchwytéw PCW.

Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z rur spustowych zamontowanych zhkiyllynku odprowadzonextls za
posrednictwem przykanalika do studni westnznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
wewnmntrz budynku. Przykanalik z rur kanalizacyjnych PG80 mm typ ,N” hczonych na
uszczelk gumowa, prowadzonych ze spadkiem 1,2 %.

Ogrzewanie

Do czasu zamontowania pomp ciepta typu powietrzavigirze, budynekdulzie ogrzewany
energy elektryczn.

Pomieszczenia socjalneda ogrzewane grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi.
Magazyn i garabeda ogrzewane nagrzewnicami elektrycznymi o mocy 30 k
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Wentylacja

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano wentylg@witacyjr, (w niektorych
pomieszczeniach ze wspomaganiem za pama@ntylatoréw osiowych typu EDM).
llo$ci powietrza wentylacyjnego dla poszczegélnych msanizé okreslono

W oparciu o wymaganprzepisami krotn&& wymian powietrza na godzin

Nawiew poprzez nawiewniki w oknach oraz kratki newune w bramach.

W kanatach zaprojektowano wentykaopechanicza nawiewr, po dwa boczne nadmuchy
powietrza uruchamianeaznie, lub poprzez detektory gazéw typu WG-25.p&eznaczone do
ciagtej kontroli nadmiaru spalin samochodowych oragart®ci gazéw wybuchowych. Z chwil
przekroczenidcisle okreslonych wartdci progowych, wiczona zostaje optyczna sygnalizacja
alarmowa detektora oraz zogtapktywnione wyjcia sterujce zahczapce wentylagy
mechanicza i odcinajce doptywu pgdu do wszystkich ugdzer w pomieszczeniu.

Ustawienie detektora na poziomie 5 — 10 DGW, lubiftutowego szenia 150 ppm.

Kanalty instalacji nawiewnej prowadzone po wierzétian oraz pod posadzk

Instalacja nawiewna z kanat@nednicy 160 i 110 mm stalowych ,Spiro” prowadzonyzh
wierzchuscian i kanatow PCW prowadzonych pod posadzk

Do nadmuchu zaprojektowano wentylator kanatowy dayyaci min. 550 m3/h oraz filtr
powietrza i nagrzewnickanatows.
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