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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek handlowo-ustugowo-garazowy, wolnostojacy, jednokondygnacyjny.

Kategoria budynku — XVII.
2. Sposéb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu

Budynek handlowo-ustugowo-garazowy sktada sie z trzech oddzielnie funkcjonujgcych
czesci:

» Hali magazynowej przeznaczonej na hurtownie produktoéw zwigzanych z ogrodnictwem z
zapleczem ustugowo-socjalnym, w skfad ktérego wchodza: pokoj handlowy,
pomieszczenie socjalne, WC, pomieszczenie porzadkowe oraz komunikacja.
Przewidywane zatrudnienie w tej czesci to maksymalnie trzech pracownikow.

» Czesci ustugowej z pokojem biurowym oraz zapleczem socjalnym, w skfad ktérego
wchodza: pokdj biurowy, pomieszczenie socjalne, WC, pomieszczenie porzadkowe oraz
komunikacja.

Przewidywane zatrudnienie w tej czesci to maksymalnie trzech pracownikow

e Garazu, w ktérym nie bedzie wykonywana zawodowa obstuga pojazdow.

3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obie  ktu

Budynek handlowo-ustugowo-garazowy, zaprojektowany w technologii tradycyjnej,
wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Dach ptaski dwuspadowy o kacie nachylenia 6,8°. Rzut budynku w ksztatcie prostokata.
Dlugos¢ diuzszego boku (szerokosé elewaciji frontowej) — 35,60 m.

Kolorystyka budynku w odcieniach szarosci. Sciany w kolorze szarym z cokotem w kolorze
grafitowym. Dach w kolorze grafitowym. Bramy, drzwi i okna w kolorze szarym.

Bryta budynku i usytuowanie dostosowane do sasiedniej zabudowy i warunkéw zabudowy.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wysoko$¢ — 6,62 m, szerokos¢ elew. frontowej — 35,60 m. dlugos¢ — 16,00 m

powierzchnia zabudowy - 569,60 m2
powierzchnia catkowita - 569,60 m2
powierzchnia uzytkowa: - 518,00 m2

kubatura - 3303,68 m3



5. Opinia geotechniczna i sposob posadowienia obie ktu

Warunki gruntowe zostaty okreslone na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych (zalgcznik nr 2).

W poziomie posadowienia fundamentow wystepuja gliny w stanie twardoplastycznym.
Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentéw.

Warunki gruntowe proste. Obiekt zaliczony do Il kategorii geotechniczne;j.

6. Dostep dla niepetnosprawnych

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych bezposrednio z chodnika.

Dla niepetnhosprawnych wydzielono dwa miejsca postojowe na istniejgcym parkingu.

7. Wplyw obiektu budowlanego na  srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty s  asiednie

Budynek nie bedzie powodowat emisji gazéw i zapachdéw powyzej dopuszczalnego
poziomu. Budynek nie bedzie emitowat: fal akustycznych, drgan, promieniowania, fal
elektromagnetycznych oraz innych zaktocen.

Projektowana budowa nie wptynie negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Odpady powstajgce w trakcie prowadzonej dziatalnosci bedg gromadzone w selektywny
sposob w odpowiednich pojemnikach. Inwestor posiada podpisang umowe z firmg,

uprawniong do odbioru i wywozu odpaddw.

8. Urzadzenia automatycznie reguluj ace temperatur e

Grzejniki wyposazone w glowice termostatyczne. Aparaty grzewcze wyposazone w

automatyke regulujgcg zaprogramowang temperature w pomieszczeniach.

9. Elementy wyposa zenia budowlano-instalacyjnego umo  zliwiaj acego u zytkowanie

obiektu zgodnie z przeznaczeniem

9.1. Instalacja wodociggowa
Budynek bedzie zasilany z wewnetrznej instalacji wodociggowej zlokalizowanej na terenie

Inwestora biegnacej wzdtuz budynku. Zrédtem cieptej wody beda dwie termy elektryczne.

9.2. kanalizacja sanitarna
Scieki bytowe odprowadzone beda grawitacyjnym przykanalikiem do istniejacej na terenie

Inwestora wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.



9.3. Ogrzewanie
Zrodiem ciepta bedg powietrzne pompy ciepta oraz w niewielkich pomieszczeniach grzejniki

konwekcyjne.

9.4. Opis konstrukcji i rozwi gzan materialowych

9.4.1. Fundamenty
tawy i stopy zelbetowe z betonu B25.
Mury fundamentowe gr. 24 cm murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie

cementowej.

9.4.2. Sciany murowane

Wszystkie sciany zewnetrzne wykonane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej lub klejowej z ociepleniem gr. 10 cm styropianem lub welng mineralng,
Z wyprawg cienkowarstwowg silikonowo- silikatowa.

Sciany wewnetrzne z betonu komérkowego gr. 24 lub 12 cm.

9.4.3. Nadpro za w $cianach murowanych prefabrykowane typu ,L-19” oraz nadproza

zelbetowe.

9.4.4. Kominy - systemowe skfadajace sie z modutéw keramzytowych, bloki wentylacyjne
modutowe lub pustaki wentylacyjne silikatowe z otworami srednicy 16 cm w scianach
szczytowych.

Wykona¢ czapki z betonu B20 obrobione blachg powlekana.

9.4.5. Stropodach nad cz es$cia parterow g

Zadaszenie o konstrukcji stalowej kratowej opartej na rdzeniach zelbetowych. DZzwigary
stezone stezeniami kratowymi miedzydzwigarowymi. DZwigary zaprojektowano jako kratowe
o pasach gornym i dolnym z ksztattownikow HEA100 ze stali S235 oraz stupkéw i krzyzulcow
Z rur kwadratowych ze stali S235.

Konstrukcje stropodachu zaprojektowano jako ptatwiowa o ptatwiach ciggltych
wieloprzestowych z ceownikéw C160 ze stali S235. Platwie oparte na pasach gérnych
dzwigaréw i mocowane do nich na potaczenia srubowe, na $cianach szczytowych platwie
oparte za posrednictwem wienca zelbetowego i przyspawane do marek zabetonowanych w
wiehcu. Stezenia potaciowe z pretdow @16 z nakretkami napinajacymi rurowymi M16,
stezenia mocowane do wszystkich platwi w rozstawie co 1944mm.

Piyta warstwowa gr. 8 cm z pianki PUR oparta na ptatwiach i mocowana do nich za pomocg

wkretow.



9.4.6. Kanal samochodowy

Kanat zelbetowy z betonu B25 o scianach i podtodze grubosci 25 cm.

9.4.7. Tynki i malowanie
Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat. Il , malowane farbg emulsyjna.
Tynk zewnetrzny mineralny wykonany wg systemu docieplen.

Kolory na elewacji wg opisOw na rysunkach: odcienie szarosci.

9.4.8. 1zolacje przeciwwilgociowe - poziome z fol ii lub papy asfaltowej na lepiku,

pionowe ptaszczyzny abizol R+P.

9.4.9. Stolarka
Okna wg zestawienia. W zaznaczonych oknach nawiewniki higrosterowane.

Drzwi wg zestawienia.

9.4.10. Izolacje termiczne

Sciany ocieplone styropianem gr. 10 cm lub wetng mineralng gr. 10 cm.

9.4.11. Posadzki

W hali posadzka z fibrobetonu gr. 20 cm wykonanego z betonu B25 zbrojonego wiéknami
stalowymi w ilosci 40 kg/m3 betonu.

Wykonczenie posadzki poprzez zatarcie i utwardzenie srodkiem w kolorze naturalnego
betonu. Utwardzenie wykonac¢ suchg posypka cementowg opartg na trudnoscieralnych
kruszywach kwarcowych i korundowych przeznaczong do powierzchniowego utwardzania
posadzek betonowych i zapraw cementowych, zuzycie 5 kg/m2. Wykonac dylatacje
podiuzne oddzielajgce dwa rodzaje konstrukcji posadzki, oraz dylatacje poprzeczne w osiach
konstrukcyjnych w polach przy scianach i w osi bram w polu srodkowym.

W pozostatych pomieszczeniach gres matowy antyposlizgowy ( minimum R10)

z cokolikiem wys.10 cm.

10. Ochrona przeciwpo zarowa budynku

10.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

powierzchnia uzytkowa - 518,00 m2

Wysokos$¢é maksymalna budynku ( budynek dwukondygnacyjny ) — 6,32 m .
Budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich (N).



10.2. Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujgcych:

Budynek zlokalizowany w odlegtosci:

» 3,0 m od zachodniej granicy dziatki i krawedzi budynku na sgsiedniej dziatce — Sciana
szczytowa projektowanego budynku jest $ciang oddzielenia p.poz REI60,

+ od strony potudniowej 14 m od budynku na sasiedniej dzialce o0 PM < 1000 MJ/m?

e od strony wschodniej 1,5 od budynku na tej samej dziatce - Sciana szczytowa
projektowanego budynku jest sciang oddzielenia p.poz REI60,

e 17,0 m od budynkéw na tej samej dzialce od strony pétnocne;.

10.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych;

W budynku z uwagi na przeznaczenie do podstawowych materiatéw palnych zalicza sie:
papier, elementy drewnopodobne, tworzywa sztuczne, wchodzace w sklad wyposazenia,
niewielkie ilosci materiatldw eksploatacyjnych stuzacych do obstugi samochodéw oraz

narzedzia i materialy ogrodnicze zgromadzone w magazynie.

10.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;

Budynek sktada sie z trzech oddzielnie funkcjonujgcych czesci:
» Magazyn przeznaczony na hurtownie produktoéw zwigzanych z ogrodnictwem z
zapleczem ustugowo-socjalnym zakwalifikowany do kategorii PM 0 gestosci

obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2.

» Czesc ustugowa z pokojem biurowym oraz zapleczem socjalnym zakwalifikowana do
kategorii ZL - nie wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

» Garaz zakwalifikowany do kategorii PM 0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500
MJ/m2. W warsztacie jednoczesnie bedg mogty znajdowac sie maksymalnie dwa
samochody ciezarowe.

W garazu nie bedg przechowywane materiaty niebezpieczne pozarowo.

W garazu nie bedzie wykonywana zawodowa obstuga pojazdow.
10.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, w ktdrych przebywac¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi;

Orientacyjna ilos¢ osob przebywajacych jednoczesnie w budynku nie wi ecej ni z 15.

10.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;

Nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

10.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;



Budynek wydzielony scianami i stropami oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 na trzy
strefy pozarowe:
- PM — obejmujacej magazyn przeznaczony na hurtownie produktéw zwigzanych z
ogrodnictwem z zapleczem ustugowo-socjalnym o pow. strefy pozarowej 261,01 m?.
- ZL Il - czes¢ ustugowa z pokojem biurowym oraz zapleczem socjalnym o
powierzchni strefy pozarowej 33,95 m?
- PM — obejmujacej garaz o powierzchni strefy pozarowej 223,0 m?.

Powierzchnie nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci 8000 m2.

10.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Budynek zaliczony do grupy niskich (N), w czesci zakwalifikowany do kategorii ZL Il
zagrozenia ludzi powinien spetnia¢ wymagania dla klasy "D" odpornosci pozarowej,
a w czesciach zakwalifikowanych do PM, powinien spetnia¢ wymagania dla
klasy "D" odpornosci pozarowe;j.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych zastosowanych w
obiekcie.
- gtéwna konstrukcja nosna — stupy zelbetowe i Sciany nosne zewnetrzne z
bloczkow silikatowych gr. 24 cm - spetniajg warunek co najmniej REI 60;
- Sciany zewnetrzne - z bloczkow silikatowych grubosci 24 cm spetniajg
warunek min. El 30;
- stropy — strop nad czescig ustugowag zapewnia klase minimum REI 60 ;
- Sciany wewnetrzne - spetniajg warunek co najmniej EI15
- przekrycie dachu ( -),
- konstrukcja dachu ( - ).
Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Biorac

pod uwage zastosowane elementy konstrukcyjne warunek jest spetniony.

10.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

1) Z pomieszczen zapewnione sg wyjscia na drogi komunikacji ogoinej (korytarze), a
nastepnie na zewnatrz budynku.

2) Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sg zamykane drzwiami.

3) W pomieszczeniach dtugosé przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m.

4) Przejscie nie prowadzi tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

5) Szerokos¢ drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjnej, jest dostosowana do liczby oséb, do
ktorych ewakuacji sgq one przeznaczone.

6) W budynku nie wystepuja drzwi obrotowe i podnoszone.



7) Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych zapewnia klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejsza niz El 15.

8) Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz wymagane 1,2 m.

9) Diugosci dojscia ewakuacyjnego nie przekraczajg 30 m przy jednym dojsciu w tym na

poziomej drodze ewakuacyjnej 20 m.

10.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegOlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, energetycznej, odgromowe;.
Podstawowe instalacje uzytkowe w budynku schroniska to:
- wentylacja grawitacyjna - kanaty wentylacyjne murowane;
- wentylacja mechaniczna wyciggowa
- instalacja elektryczna - budynek wyposazony w instalacje elektryczng 220 Vi 380 V.
- odgromowa- budynek zabezpieczony od wyladowan atmosferycznych instalacjg
odgromowa.
- ogrzewanie — elektryczne
10.11. Dobdér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych;
- przeciwpozarowy wytacznik pradu.

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - budynek wyposazony jest

w hydrant wewnetrzny srednicy 52 mm;

- budynek wyposazony jest w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — komunikacja;

10.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

- ZL lll — na kazde 100 m2 powierzchni 1 jedn.(2 kg srodka gasniczego) gasnice
proszkowe ABC 6 kg.
- PM — na kazde 100 m2 powierzchni 1 jedn.(4 kg srodka gasniczego) gasnice
proszkowe ABC 6 kg.
10.15. Przepusty przeciwpozarowe
Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 4 cm w Scianach oddzielenia

przeciwpozarowego powinny posiadac klase EI 60.

10.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Niezbedng ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s, zabezpiecza
hydrant zewnetrzny o Srednicy 80 mm o wydajnosci 10 dm3/s znajdujacy sie w odlegtosci
okoto 10 m od budynku.

10.14. Drogi pozarowe.
Istniejgca droga pozarowa biegngca wzdtuz budynku. Droga oddalona od budynku co

najmniej o 5,0 m oraz posiada dopuszczalny nacisk na 0s min. 100 kN.



Zestawienie powierzchni do wyt gczenia z produkcji rolne;:

Inwestycja:
BUDYNEK HANDLOWO-UStUGOWY
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(WARSZTAT SAMOCHODOWY)

Lokalizacja:
jednostka ewidencyjna — 146301_1, M. Radom
obreb 0180 — Krychnowice, arkusz 173
dziatka nr ew. 42/2
Inwestor:

Patryk Curyto
ul. Starokrakowska 152
26-600 Radom

* powierzchnia terenu inwestycji - 1656 m2

» zestawienie powierzchni do wyt agczenia z produkcji rolnej:

- pow. zabudowy proj. budynku handlowo-ustugowego - 267,92 m2

- proj. nawierzchnie utwardzone — drogi, place, chodniki - 320,00 m2

- proj. zbiornik na nieczystosci ciekte - 7,2 m2
595,12 m2
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