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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestyciji jest budowa hali handlowo-ustugowo-garazowe;j.

wraz z urzadzeniami budowlanymi.

Projektowany budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej, wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Dach ptaski dwuspadowy o kacie nachylenia 6,8°. Rzut budynku w ksztaicie

prostokata.

Wysokos¢ — 6,62 m, szerokosc¢ elew. frontowej — 35,60 m. dlugos¢ — 16,00 m
powierzchnia zabudowy - 569,60 m2
powierzchnia catkowita - 569,60 m2
powierzchnia uzytkowa: - 518,00 m2
kubatura - 3303,68 m3

2. Stan istniej acy zagospodarowania dziatki

Teren inwestycji sktada sie z trzech dziatek, na ktérych znajdujg sie r6znego rodzaju
budynki: handlowe, ustugowe, magazynowe i biurowe, wchodzace w sktad Rolno-
Spozywczego Rynku Hurtowego.

Tren inwestycji jest w zdecydowanej wiekszosci zabudowany i utwardzony. Na
niewielkiej wystepuje tylko zielen niska.

Na terenie inwestycji znajduje sie niezbedne uzbrojenie, wewnetrzne sieci :
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i energetyczne;j.

Dla przedmiotowej lokalizacji obowigzujg ustalenia decyzjo o warunkach zabudowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany budynek hali zlokalizowano przy potudniowej granicy dziatki w
sasiedztwie istniejacego budynku w jego linii zabudowy.

Budynek bedzie budowany na istniejgcym placu z kostki.

Niezbedne uzbrojenie, do ktérego zostanie podtgczony projektowany budynek
znajduje sie w jego sagsiedztwie.

Ze wzgledu na brak sieci cieptowniczej w okolicy, budynek ogrzewany bedzie z
wykorzystaniem energii elektrycznej poprzez powietrzne pompy ciepta i grzejniki
konwekcyjne.

Wody deszczowe odprowadzane bedg do kanalizacji deszczowej bezposrednio lub

posrednio poprzez wpusty uliczne.



Uksztattowanie terenu nie zmieni sie, wody opadowe nie bedg kierowane na teren
sasiednich nieruchomosci.

Na terenie posesji zapewniono miejsce postojowe.

Dojazd (dostep do drogi publicznej) — od strony ul. Lubelskiej istniejgcym zjazdem
poprzez dziatke drogowa nr 137/4.

W sasiedztwie projektowanego budynku zlokalizowane sg isthiejgce miejsca
postojowe dla pracownikow i uzytkownikow w wystarczajacej ilosci ( 40 miejsc).

Dla niepetnosprawnych wydzielono dwa miejsca postojowe na istniejgcym parkingu.
Odpady state beda gromadzone w selektywny spos6b w odpowiednich pojemnikach
w pojemnikach z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi na utwardzonym

placu i przekazywane uprawnionym odbiorcom.

. Zestawienie powierzchni i bilans terenu

Zestawienie powierzchni:

- pow. zabudowy projektowanego budynku - 569,60 m2
- pow. zabudowy budynkow istniejgcych - 5280,00 m2

5849,60 m2
- powierzchnia terenu objetego wnioskiem - 18200,00 m2

Intensywnos¢ zabudowy 5849,60 / 18200,0 x 100% = 32,14 % < 40 %

5. Informacje o ograniczeniach i zakazach w zabudo wie i zagospodarowaniu

terenu wynikaj gcych z aktéw prawa miejscowego i przepisow odr  ebnych

» Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej.

» Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony przyrody.

» Teren inwestycji nie jest objety wplywem eksploatacji gorniczej.

* Budynek nie bedzie powodowat emisji gazow i zapachow powyzej
dopuszczalnego poziomu.

* W trakcie uzytkowania budynku beda wystepowaly wytgcznie odpady socjalno-
bytowe wywozone przez gmine.

* Budynek nie bedzie emitowat: fal akustycznych, drgan, promieniowania, fal
elektromagnetycznych oraz innych zaktocen.

* Projektowana budowa nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

6. Dane dotycz gce warunkdéw ochrony przeciwpo  zarowej
6.1. Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek wydzielony scianami i stropami oddzielenia przeciwpozarowego REI 60 na
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trzy strefy pozarowe:

- PM — obejmujacej magazyn przeznaczony na hurtownie produktéw zwigzanych z
ogrodnictwem z zapleczem ustugowo-socjalnym o pow. strefy pozarowej 261,01 m?.

- ZL Il - czes¢ ustugowa z pokojem biurowym oraz zapleczem socjalnym o
powierzchni strefy pozarowej 33,95 m?

- PM — obejmujacej garaz o powierzchni strefy pozarowej 223,0 m?.

Powierzchnie nie przekraczajg dopuszczalnej wielkosci 8000 m2.

6.2. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Niezbedna ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dma3/s,
zabezpiecza hydrant zewnetrzny o srednicy 80 mm o wydajnosci 10 dm3/s
znajdujacy sie w odlegtosci okoto 10 m od budynku.

6.3. Drogi pozarowe.
Istniejgca droga pozarowa biegngca wzdtuz budynku. Droga oddalona od budynku co

najmniej o 5,0 m oraz posiada dopuszczalny nacisk na os min. 100 kN.

7. Informacja o obszarze oddziatywania

Analiza obszaru oddziatywania.

Budynek zlokalizowany w odlegtosci:

* 3,0 m od zachodniej granicy dziatki i krawedzi budynku na sasiedniej dzialce —
Sciana szczytowa projektowanego budynku jest $ciang oddzielenia p.poz REI60,

e od strony potudniowej minimum 4,0 m od granicy dzialki,

» od strony wschodniej 1,5 od budynku na tej samej dzialce - Sciana szczytowa
projektowanego budynku jest sciang oddzielenia p.poz REI60,

e 17,0 m od budynkéw na tej samej dzialce od strony potnocne.

Funkcja budynku nie wptynie na warunki uzytkowania dziatek sgsiednich.

Budynek nie bedzie powodowat emisji oddziatywujacych na dziatki sgsiednie.

Projektowana budowa nie spowoduje ograniczenia w naturalnym oswietleniu

pomieszczen sasiednich budynkéw z pomieszczeniami na pobyt ludzi.

Podstawa prawna

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 tekst
jednolity),

Okreslenie obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji nie bedzie wykraczat poza teren inwestyciji.

mgr inz. arch. Anna Kondej



