nagrzewnica kanatowa DH
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filtr kanatowy DF DH-160/20 8
DF-160
wentylator kanalowy TD SILENT
TD-500/150-160 SILENT 3V
V =550 m3H
kratka nawlewna
KWO 160
3,0 m nad posadzka
RD 3-120 mm RD 2 -120 mm
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CKT 100
20 nad kanatu
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Obiekt: Adres Inwestycjl :
HALA Radom
HANDLOWO-MAGAZYNOWO- ": '-'!')b;';k: 505, Kow. ark 45
_ — -GARAZOWA oren B3 - Jmerziw, anc
Powierzchnia Powierzchnia dz. nr 137/1; 137/2; 137/3; 137/4.
(m) (m?) PROJEKT TECHNICZNY . .
1M KOMUNIKACJA gres 7,54 211 KOMUNIKACJA gres 9,09 INSTALACJI SANITARNYCH Skala: | Data: Nr rys.
12 POKOJ HANDLOWY gres 8,40 212 POKOJ BIUROWY gres. 8,00 RZUT PARTERU
13| W.C. gres 345 23| wWe. gres 345 .
14 POM. PORZADKOWE gres 1,20 2/4 POM. SOCJALNE gres 9,85 OGRZEWANIE | WEN CIA 1:100 01.2022 5
15 POM. SOCJALNE ares 13,84 2/5 POM. GOSPODARCZE gres. 1,37 Projekt: Padpis:
16 POM. MAGAZYNOWE beton 226,60 2/6 POM. PORZADKOWE gres. 2,19
261,03 33,95
31| GARAZ | beton 223,02




