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OSWIADCZENIE

Niniejszy projekt techniczny instalacji elektrycznych budynku hali handlowo-
magazynowo-garazowej na dziatice nr 137/1, 137/2, 137/3 i 137/4, obreb 0030
Dzierzkow ark. 45, jednostka ewidencyjna 146301 1 M. Radom jest sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych budynku hali handlowo-
magazynowo-garazowej na dziatce nr 137/1, 137/2, 137/3 i 137/4, obreb 0030
Dzierzkéw ark. 45, jednostka ewidencyjna 146301 _1 M. Radom.

4.2 ZASILANIE

Projektowany budynek zasilany bedzie ze zigcza kablowo-pomiarowego ZKP
zlokalizowanego w potozonym naprzeciwko budynku magazynowym. W tym
celu powyzsze zlgcze nalezy rozbudowac za pomocg obudowy izolacyjnej typu
ZK1 wyposazonej w roztgcznik bezpiecznikowy NH1 z wkiadkg topikowg 80A.
Z tak rozbudowanego zigcza ZKP nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg typu
YAKXS 4x120 do projektowanej rozdzielnicy TZ zawierajgcej wytgcznik p.poz.
PWP, obwdd oswietlenia drogi oraz dwa uktady pomiarowe energii elektryczne;.

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenia budynku nalezy oswietli¢ oprawami LED zgodnie z zatlgczonymi
rysunkami.

Przekroj i typ przewodow oraz kabli przyjg¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
stosujgc kable i przewody minimum klasy CPR Eca (obiekt przemystowy)
Przewody uktada¢ pod tynkiem oraz w niepalnych, bezhalogenowych rurach lub
w niepalnych, bezhalogenowych kanatach instalacyjnych.

Ponadto w warunkach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet hermetyczny.
Projektowany osprzet montowa¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora.

Obwody zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi i instalacyjnymi
oraz roztgcznikami bezpiecznikowymi umieszczonymi w rozdzielnicach TZ,
TB1, oraz w rozdzielnicy TBO2.

Osprzet instalacyjny lokalizowa¢ na ogolnie przyjetych wysokosciach zgodnie
ze wskazowkami uzytkownika.

4.4 POMIAR ENERGII

W rozdzielnicy TZ nalezy umiesci¢ 2 bezposrednie, 3-fazowe  uktady
pomiarowe energii elektrycznej tzw. ,podliczniki” dla lokali handlowych.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wylgczenie
zasilania realizowane przez wylgczniki instalacyjne, réznicowoprgdowe, oraz
bezpieczniki w uktadzie TN-C/S.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Przewiduje sie montaz ochronnikdw klasy 1+2 typu DEHNventil w
rozdzielnicyTBO1 i TBO2.



4.7 OCHRONA P.POZ.

Budynek wyposazy¢ w wylgcznik p.poz. PWP wykonany za pomocag
roztgcznika DPX zlokalizowanego w rozdzielnicy TZ przy zewnetrznej scianie
budynku a wyzwalanego przyciskiem PWP.

Ponadto budynek nalezy wyposazyé w 1h oswietlenie awaryjne i kierunkowe
realizowane za pomocg certyfikowanych opraw LED z autotestem.

4.8 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalezy wykonaé gtébwng szyne wyrownawczg GSW wykonang za
pomocg bednarki ocynkowanej FezZn30x4 oraz szyn uziemiajgcych,
wyrownawczych prod. DEHN, OBO i innych. Szyne GSW nalezy potgczy¢ z z
kratg wyrownawczg FezZn 30x4 i z uziomem fundamentowy budynku FeZn
30x4.

Do szyny GSW nalezy przytgczy¢ lokalne szyny wyrbwnawcze LSW, szyne PE
rozdzielnicy TBO1 i rozdzielnicy TB02 oraz przewodzgce elementy budynku.

4.9 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Budynek wyposazy¢ w urzgdzenie piorunochronne zgodnie z zatgczonymi
rysunkami wykorzystujgc jako zwody metalowe pokrycie i konstrukcje dachu a
takze przewody (druty) FeZn d=8mm i zwody pionowe nieizolowane.
Przewody odprowadzajgce wykona¢ wykorzystujgc bednarke FeZn 30x4
prowadzong w stupach zelbetowych budynku.

Budynek wyposazy¢ w uziom fundamentowy wykonany za pomocg bednarki
ocynkowanej FeZn30x4.

W przypadku fundamentow catkowicie odizolowanych od wod gruntowych,
nalezy wykonac¢ uziom parafundamentowy za pomocg bednarki nierdzewnej
NIRO 30x3,5.

4.10 OSWIETLENIE TERENU

Teren wokot budynku oswietlic oprawami fasadowymi LED 3300Im oraz
naswietlaczami LED 5500Im. Ponadto naswietlaczami LED nalezy oswietli¢

przylegtg droge.
4.11 INNE INSTALACJE

Pozostate instalacje zostang wykonane zgodnie z potrzebami inwestora i
warunkami dysponentéw sieci.



