SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

PRZEKROJ A-A

1. Hydrant nadziemny DNB0 PN16
. £ 2 zabezpiaczony
ﬁ'\ w preypadku zlamania, zgodny = PH-EN

14384,

1.1 Hydrant podziemny DNB0 PN18
zabezplacromy

w przypadku zlamania, zgodny z PN-EN

E— 14339,
c : 2. Kolano stopowe Zeliwne kolnlerzowe

o s e L
i ) DNBa.
)| 3. Kréciec dwukoinierzowy z 2eliwa

L sfaroidainego DN8O L=B00mm.
R s 3.1 Krbciec dwukolnierzowy z 2eliwa
8 sferoidalnego DN8O L=200mm,
4. Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego DNBO z
migkkim uszczalnieniem kina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionam.
T | L 1,_ 6. Skrzynka uliczna }eliwna do zasuwy

X > | DNBO.

6.1 Skrzynka uliczna Zelwna do hydrantu
podziemnege DMNA0.
7. Tréinik redukcyjny kolnlerzowy Felwny
DN150/DNE0.
8. Plyta chodnikowa S00x500x70mm.
i . 8, Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do
1% e ol Zasuw.

| 3 9,1 Plyta betonowa zbrojona pod skrzynie do
. i ; hydranttw.
QR it | & 8.2 Opaska betonowa.
e 10. Podbudowa z betonu chudego.
N W f 10 11. Obsypka 2wirowa 2-16mm z
Zageszozeniem.
11.1 Qbudowa odwodnienia hydrantu fittrem
z geowtbkniny 200mmim2.
12. Tuleja kolnierzowa PE180/DN150 z
luEnym kodnierzem stalowym DN150
{alteratywnie tgcznik rurowo-komierzowy)
13. Polgczenie zgrzewane doczolowo z istn,
siecig PE100 Dz160 PN10

l 0495

»
=
min. 0.5m

Al UWAGAI

& 1. Warystkie ksziaitki | armatura z deliwa
sferoidalnego, zabezpieczone zewngtrznie i
wewnetrznie metoda proszkowa powloka
epoksydows o grubosci
min. 250 pm.
2. Hydrant malowany proszkowo koloru
CZEMWVONEgo
RAL 3000.
3. Migdzy ksztaltki a blok cporowy naleky
wihoZyt folig PVC gr. 2mm.




