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Opistechniczny

1. Podstawa opracowania
- umowa z inwestorem

- ustalenia programowo-funkcjonalne

2. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny instalaapitarnych w budynku hali handlowo-
magazynowo-garawej. W garau nie lzdzie wykonywana zawodowa obstuga pojazdéw.
Zaprojektowano instalacje:

e wodochgowa,

* kanalizacji sanitarnej,
» kanalizacji deszczowej,
e ogrzewania,

* wentylacji mechanicznej,

3. Instalacja wodociaggowa

Budynek lkdzie zaopatrywany w waedz wewrgtrznej sieci wodoeigowe;.
Podhczenie budynku wykortaz ode§cia prowadzcego do hydrantu zewtriznego
przeznaczonego do demahiiaNa pocatku przykhcza zamontowazasuwe z zeliwa sferoidalnego
DN80. Zasilanie do miejsca rozdziatu instalacji wykt z rur PE SDR11 75x6,8 PN16
prowadzonych w wykopie pod posadzlrzyscianie zaplecza poiej podtogi wykona przegcie
z rury PE 75 mm na rarstalons ocynkowal DN65. W tym miejscu wykortarozdziat na
instalacg bytowa i hydrantows. Na wodzie bytowej zamontowaawOr pierwszistwa — priorytetu
DN32 np. Honeywell typ DH300/DH100, zamykey wod; bytowa przy spadku énienia.
N przewodzie DNG65 zasilggym hydrant zamontowazestaw wodomierzowy z wodomierzem
skrzydetkowym DN 65 oraz zaworem antys&aiowym typu EA.
Przewody zasilape hydrant p.p@arowe wykona z rur stalowych, cynkowanychydzonych
gwintowo.
Woda bytowa za zaworem pierwéséva rozdzielona na dwa lokaleytkowe. Po przégiu przez
sciany lokali, zamontowazestawy wodomierzowe z wodomierzem skrzydetkowysh23 oraz
zaworem antyskaniowym typu EA.
Wewrgtrzng instalacg wodochgows zaprojektowano:
— z rur polipropylenowych - ruraggi prowadzone nécianach



— z wielowarstwowych rur zespolonych — (rueggirozprowadzajce wod po budynku
prowadzone w posadzce oraz pédigj do poszczegdllnych punktéw czerpalnych).

Rury wodocagowe zaizolowatermicznie otulinami z pianki poliuretanowej grgbio20
mm np. ,Steinonorm 300" lub innymi o podobnych $diavosciach. Piony wodoagowe
prowadzone w bruzdaditiennych oraz rozprowadzenia lokalowe zaizoldwaulinami z pianki
polietylenowej grub. 9 mm przeznaczonymi do provesuz podtynkowego i np. typ
Thermocompakt S prod. "Thermaflex" lub innymi o pbdych wi&ciwosciach.
Na wszystkich podégiach do punktow czerpalnych zapewmozliwo$¢ odcicia doptywu wody.
Zainstalowa zawory kulowe mosgizne gwintowane, zapewnig dostp do nich poprzez otwierane
drzwiczki blaszane dagtowe lub zastosowaawory odcinajce kulowe podtynkowe z
wyprowadzonymi ponad tynk uchwytami ozdobnymi.
Zrodiem zaopatrzenia w cieplvodk dla lokali zda dwie termy elektryczne o pojemsaiach 50 .
Przefcia przezciany i stropy budynku wykotaw tulejach ochronnych o takich wymiarach, aby
wystawaty one po ok. 3 cm z obydwu stron przegnoalyej wyprawieniu.
Po wykonaniu instalacji, lecz przed margm izolacji termicznej wykortaprobg szczelnéci
instalacji. Cénienie probne 1,0 MPa.
Po wykonaniu instalacji, lecz przed mareen izolacji termicznej wykorta

proke szczelnéci instalacji. Cénienie probne 1,0 MPa.

Hydrant zewnetrzny

Nalezy zdemontowa istniepcy hydrant nadziemny 80 mm z zasuvedcinkiem ziemnym.
Projektuje s nowy hydrant dn 80 mm typu nadziemnego z kolgm stali nierdzewnej z
zamkngciem ttoczkowym , odwodnieniem urucham@jm sk w momencie zamkacia oraz

zabezpieczonym w przypadku ztamania. Mamgkona zgodnie z rys. nr 4.

4. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z budynku odprowadzoreaza pérednictwem przykanalika do wewtnzne;
sieci kanalizacyjnej

Przykanalik z rur kanalizacyjnych PCW 160 mm tyg’ jhiczonych na uszczellgumows,
prowadzonych ze spadkiem 0,6%@e#ony do studni zamontowanej na istaegm kanale.
Stosowa rury PCW ze&cianka lita- jednorodi (bez warstw) . Ze wzgtlu na niewiell giebokas¢
uktadanego przykanalika runalezy ocieplic styropianem XPS gr. 5 cm i obudaiyarzed

uszkodzeniami mechanicznymi bloczkami betonowynxil2438 cm zgodnie z rys. nr 6.



Studnie rewizyjne z kgéw betonowyckrednicy 1000 mmalczonych na uszczeflgumowy z
witazemzeliwnym typu ce¢zkiego kl. C250 (z wypetnieniem betonowym i wentyhao wysokdci
korpusu 168 mm) z prefabrykowanym dnem i kin@taz ze stzkiem (konusem).

Wewnatrz studni stopnie wtazoweeliwne. Studng przed zasypkzaizolowa emulsj asfaltove.

Przefcia rurocagow przezciany studni wykon@dza pomog przef¢ szczelnych PCW.

Instalacg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i k#telk kanalizacyjnych kielichowych
PCW typu ,N” faczonych na uszczellgumows. Poziomy kanalizacyjne prowadzone pod
posadzi parteru.

Piony kanalizacyjne nr 1 i 2 pmizy¢ pod stropem i wyprowadzponad dach budynku i zakez ¢
wywiewka kanalizacyja. Na pionach wewgirznych zmontowazawory napowietrzage. Naley
zapewné dostp do czyszczakow kanalizacyjnych poprzez otwiegostpowe drzwiczki
blaszane. Podgjia kanalizacyjne pod przybory kryte w bruzdactan. Caté¢ instalaciji
kanalizacyjnej wykonajako kryts. Rurocagi PCW prowadzone picianach budynku mocowalo
nich za pomog uchwytow PCW.

5. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z rur spustowych zamontowanych zlyllynku odprowadzonetls za
paosrednictwem przykanalika do studni westnznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
wewnmtrz budynku. Przykanalik z rur kanalizacyjnych P@80 mm typ ,N” hczonych na

uszczelk gumowa, prowadzonych ze spadkiem 1,2 %.

6. Ogrzewanie

Do czasu zamontowania pomp ciepta typu powietrzevigirze, budynekdmzie ogrzewany
energi elektryczn.

Pomieszczenia socjalneda ogrzewane grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi.

Magazyn i garabeda ogrzewane nagrzewnicami elektrycznymi o mocy 30 k

7. Wentylacja

W pomieszczeniach budynku zaprojektowano wentylg@witacyjm, (w niektdrych
pomieszczeniach ze wspomaganiem za pama@ntylatoréw osiowych typu EDM).
llosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegoélnych manczé okreslono

W oparciu o wymaganprzepisami krotn&& wymian powietrza na godzin

Nawiew poprzez nawiewniki w oknach oraz kratki newmne w bramach.



W kanatach zaprojektowano wentykaopechanicza nawiewr, po dwa boczne nadmuchy
powietrza uruchamianeaznie, lub poprzez detektory gazéw typu WG-25.p&eznaczone do
ciagtej kontroli nadmiaru spalin samochodowych oraeat®ci gazoéw wybuchowych. Z chvil
przekroczenidcisle okreslonych wartdci progowych, wdczona zostaje optyczna sygnalizacja
alarmowa detektora oraz zostapktywnione wyjcia sterujce zasczapce wentylacg
mechanicza i odcinajce doptywu pgdu do wszystkich ugdzer w pomieszczeniu.

Ustawienie detektora na poziomie 5 — 10 DGW, lubiftutowego szenia 150 ppm.

Kanalty instalacji nawiewnej prowadzone po wierzétian oraz pod posadzk

Instalacja nawiewna z kanat@nednicy 160 i 110 mm stalowych ,Spiro” prowadzonyzh
wierzchuscian i kanatow PCW prowadzonych pod posadzk

Do nadmuchu zaprojektowano wentylator kanatowy dayyaci min. 550 m3/h oraz filtr

powietrza i nagrzewnickanatowa.

8. Uwagi koncowe.

Prokg cisnieniowa oraz caté¢ robot wykoné zgodnie z:

1. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%/rsprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 15.06.200
poz. 690),

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoBéatlowlano-Montaowych.

Tom Il "Instalacje Sanitarne i Przemystowe".



